	附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表
企业名称：                                                     评价日期：        年   月   日
考核
指标
指标
类型
分值
分项考核
内容
分项
分值
考   核   要   素
扣分及说明
实得分
厂
区
要
求
控
制
项
4
道路硬化
及质量
4
道路硬化率达到100%，得2分;硬化道路质量良好、无明显破损， 得2分
一
般
项
6
功能分区
1
厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置，得1分
未硬化空地
的绿化
1
厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上，得1分；达50%以上得0.5分
绿化面积
1
厂区整体绿化面积达10%以上，得1分
生产废弃物存放处的设置
1
生产区内设置生产废弃物存放处，得0.5分；
生产废弃物分类存放、集中处理，得0.5分
整体
清洁卫生
1
厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求，得0.5分;厂区内保持卫生清洁，得0.5分
环境影响评估
1
进行了环境影响评价并获得批准，得1分
附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表（续表1）

	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	设
备
设
施
	控
制
项
	14
	除尘装置
	7
	粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置，除尘装置状态和功能完好，运转正常，得7分。
	
	

	
	
	
	生产
废水、废浆
处置系统
	7
	生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管理系统且正常运转，得4分；排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场和废弃新拌混凝土处置设备设施，并与多级沉淀池连接，得1分。当生产废水和废浆用作混凝土拌合用水时，管道系统连通多级沉淀池和搅拌主机，得1分，沉淀池设有均化装置，得1分；当经沉淀或压滤处理的生产废水用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，得2分
	
	

	
	一
般
项
	36
	监测设备
	3
	拥有经校准合格的噪声测试设备，得1分；拥有经校准合格的粉尘检测设备，得2分
	
	

	
	
	
	清洗装置
	4
	预拌混凝土绿色生产配备运输车辆清洗装置，得2分;搅拌站（楼）的搅拌层和称量层设置水冲洗设置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统，得2分
	
	

	
	
	
	防喷溅设施
	2
	搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施，得2分
	
	

	
	
	
	配料
地仓、皮带输送机
	6
	配料地仓与骨料仓一起封闭，得2分;当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭得2分。骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖，得4分
	
	


附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表（续表2）
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	设
备
设
施
	一
般
项
	36
	废弃新拌
混凝土处置
设备设施
	3
	采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常，得3分；利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备的状态良好，运行正常，得3分；采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土并实现砂、石和水的循环利用时，得3分； 
	
	

	
	
	
	固废处置
设备设施
	1
	具备固体废弃物处置设备时，得1分
	
	

	
	
	
	粉料仓标识和料位控制系统
	3
	水泥、粉煤灰矿粉等粉料仓标识清晰，得1分，粉料仓均配备料位控制系统，得2分
	
	

	
	
	
	雨水收集
系统
	2
	设有雨水收集系统并有效利用，得2分
	
	

	
	
	
	骨料堆场或高塔式骨料仓
	5
	当采用高塔式骨料仓时，得5分。当采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅，得1分；采用有顶盖无围墙的简易封闭骨料堆场，得2分，噪声和生产性粉尘排放满足JGJ/T328-2014第5.4节和第5.5节要求，得2分；采用有三面以上围墙的封闭式堆场，得3分；噪声和生产性粉尘排放满足JGJ/T328-2014第5.4节和第5.5节要求，得1分；采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场，得4分
	
	


附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表（续表3）
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	设
备
设
施
	一
般
项
	36
	整体封闭的搅拌站（楼）
	5
	当搅拌站四周封闭时，得4分，噪声和生产性粉尘排放满足JGJ/T328-2014第5.4节和第5.5节的要求，得1分；当搅拌站四周及顶部同时封闭时，得5分；当搅拌站不封闭并满足JGJ/T328-2014第5.4节和第5.5节要求时，得5分
	
	

	
	
	
	隔声装置
	2
	搅拌站临近居民区时，在厂界安装有效隔声装置，得2分；搅拌站厂界与居民区最近距离大于50m时，得2分
	
	

	控
制
要
 求
	控
制
项
	5
	废弃物排放
	5
	不向厂区以外排放生产废水、废浆，废弃混凝土循环利用，得5分
	
	

	
	一
般
项
	25
	环境噪声
控制
	4
	第三方监测的厂界声环境噪声限值符合JGJ/T328-2014表5.4.2的规定，得4分
	
	

	
	
	
	生产性粉尘控制
	6
	第三方监测的厂界声环境空气污染物中的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的浓度符合JGJ/T328-2014表5.5.2中浓度限值的规定，得4分；厂区无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合JGJ/T328-2014第5.5.3条规定，得2分
	
	

	
	
	
	生产废水
利用
	3
	沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水并符合JGJ/T328-2014第5.2.3条的规定，得3分；沉淀或压滤处理的生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和动输车辆冲洗时，得3分
	
	


附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表（续表4）
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	控
制
要
求
	一
般
项
	25
	废浆处置和利用
	2
	利用压滤机处置废浆并做无害化处理，且有应用证明，得2分；或者废浆直接用于预拌混凝土生产并符合JGJ/T328-2014第5.2.4条的规定，得2分
	
	

	
	
	
	废弃混凝土利用
	2
	利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件且利用率不低于90%，得1分；或者废弃新拌混凝土经砂石分离机分离生产砂石且砂石利用率不低于90%，得1分；当循环利用硬化混凝土时，由固体废弃物再利用机构消纳利用并有相关证明材料，得1分；由混凝土生产商自己生产再生骨料和粉料消纳利用，得1分
	
	

	
	
	
	运输管理
	3
	采用定位系统监控车辆运行，得1分；运输车达到当地机动车污染物排放标准要求并定期保养，得2分
	
	

	
	
	
	职业健康
安全管理
	3
	每年度组织不少于一次的全员安全培训，得1分；在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，得1分；工作人员定期进行体检，得1分
	
	

	
	
	
	管理软件
系统
	1
	企业采用ERP等管理系统进行实际生产的管理和控制，得1分
	
	

	
	
	
	原材料
	1
	生产用大宗粉料不使用袋装，得1分
	
	


附件3
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标通用要求评价表（续表5）
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	监
测
控
制
	控
制
项
	5
	监测资料
	5
	具有第三方监测结果报告，得2分；具有生产废水和废浆处置或循环利用记录，得1分；具有除尘、降噪和水处理等环保设施检查或维护记录，得1分；具有料位控制系统定期检查记录，得1分
	
	

	
	一
般
项
	5
	生产性粉尘的监测
	2
	生产性粉尘的监测符合JGJ/T328-2014第6.0.4条的规定，监测频率符合JGJ/T328-2014表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得2分
	
	

	
	
	
	生产废水和废浆的监测
	2
	生产废水和废浆用于制备混凝土时，监测符合JGJ/T328-2014第6.0.2条的规定，监测频率符合JGJ/T328-2014表6.0.1的规定上，具有监测结果报告，得2分；生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，不需要监测，得2分
	
	

	
	
	
	环境噪声的监测
	1
	环境噪声的监测符合JGJ/T328-2014第6.0.3条的规定，监测频率符合JGJ/T328-2014表6.0.1的规定，具有监测结果报告，得1分
	
	

	总分
	100
	——
	——
	————
	————
	

	评价结论
	


评价组组长：                           组员：


