附件4
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标二星级及以上专项要求评价表
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	控
制
技
术
	控
制
项
	12
	生产废水
控制
	4
	全年的生产废水消纳利用率或循环利用率达到100%，并有相关证明材料
	
	

	
	
	
	厂界生产性粉尘控制
	5
	厂区位于住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区时，总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细颗粒物的厂界浓度差值最大限值分别为250μg/m3、120μg/m3和55μg/m3
	
	

	
	
	
	厂界噪声
控制
	3
	比JGJ/T328-2014第5.4节规定的所属声环境昼间噪声限值低5dB（A）以上，或最大噪声限值55dB（A）
	
	

	
	一
般
项
	18
	废浆和废弃混凝土控制
	4
	废浆和废弃混凝土的回收利用率或集中消纳利用率达到90%以上
	
	

	
	
	
	厂区内生产性粉尘控制
	4
	厂区内无组织排放总悬浮颗粒物的1h平均浓度限值符合下列规定：混凝土搅拌站（楼）的计量层和搅拌层不应大于800μg/m3；骨料堆场不应大于600μg/m3
	
	


附件4
广东省预拌混凝土企业绿色生产达标二星级及以上专项要求评价表（续表）
	考核
指标
	指标
类型
	分值
	分项考核
内容
	分项
分值
	考   核   要   素
	扣分及说明
	实得分

	控
制
技
术
	一
般
项
	18
	厂区内噪声
控制
	3
	厂区内噪声敏感建筑物的环境噪声最大限值（dB（A））符合下列规定：昼间生活区55，办公区60；夜间生活区45，办公区50
	
	

	
	
	
	环境管理
	4
	应符合现行国家标准《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T 24001规定
	
	

	
	
	
	质量管理
	3
	应符合现行国家标准《质量管理体系 要求》GB/T 19001规定
	
	

	总分
	30
	——
	————
	————
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评价组组长：                           组员：


